
CARNETS PRATIQUES 

SCHÉMAS
DE CÂBLAGE

Appareillages électriques



Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100

EIA/TIA568A  CONNECTION ETHERNET DROIT

EIA/TIA568B  CONNECTION ETHERNET CROISE

PRISE RJ45



Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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Avant d’effectuer l’installation lire la notice de 
l’appareillage

Couper le courant

Respecter les normes de sécurité, conformez 
vous à la norme NF C 15-100
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